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NERMĠN DEMĠRKOL 

CAM FÜZYON TEKNĠĞĠ 

♦ BirleĢme, kaynaĢma 

♦ Camların Dansı 

♦ Parçalardan biri diğerine benzese 

de aynısı değildir  
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TARĠHĠ 

♦ Ġnsanlık tarihinin en eski cam tekniklerinden biridir  

♦ Eski Mısır’da 4500 – 5000 yıl önce kullanılmıĢtır.  

♦ Anadolu’da da kullanılmıĢtır. 

                ♦ Konya Karatay Medresesi Müzesi  

                ♦ Ankara Sanat Müzesi 

 

                 ġekil: Cam Tabak 
Selçuklu dönemi, Kubabad, ağız çapı 30 cm., taban çapı 28.5 cm.  

Üzerinde Mevlana'nın beyitleri yazılı. (Konya Karatay Medresesi Müzesi)  
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♦ Uzunca bir süre unutulmaya yüz tutmuĢ olan bu 

teknik, 1930 ’lu yıllarda Amerikalı bir sanatçı tarafından 

tekrar gündeme getirilmiĢtir.  
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CAM FÜZYON AġAMALARI 

Camlar 

Cam Kesme 

Masası 

ÇeĢitli Aletler 

Füzyon Fırını 
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         Kullanılan Bazı Malzemeler ve  

          Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar  

Kalıp: Füzyon cam yapımında kullanılan kalıplar farklı 

malzemelerden (alçı,seramik) hazırlanabilir. 

Seraboard: Tabaka halinde satılıp, farklı boyutları ve farklı 

kalınlık ölçüleri bulunan malzemedir. 

 

 

 

Islak battaniye: Islak bir battaniye görünümünde, istenilen 

form Ģekli verilebilen kalıp malzemesidir. 
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AġAMALAR 

♦ Tasarım Yapılır. 

♦ Tasarıma uygun olarak camlar kesilir. 

♦  Kalıp kullanarak veya zemin camı üzerine camların 

yerleĢtirilmesi ile 750°C -900°C arasında camlar füzyonun 

gerçekleĢmesi için fırına yerleĢtirilir. 

♦ Aynı kalıplarla farklı tasarımlar yapmak mümkündür. 

♦ Füzyon olayının gerçekleĢebilmesi için ısınan camın, 

ısındığı Ģartlarda soğuması gerekir. Kademe kademe 

ısınarak füzyona giren cam, yine fırında tutularak, kademe 

kademe soğutulur.  

 

 

 



 
 

N.DEMĠRKOL, 

♦ Her cam birbiriyle füzyona girmemektedir. 

♦ Camların ısıl genleĢme katsayıları bilinmelidir. 

♦ Bu önemli nokta göz ardı edildiği zaman, üretilen 

parçalar, ya çatlamakta ya da kırılmaktadır. 

♦ Füzyon için kullanılacak özel cam üreten firmalar 

arasında en ünlüsü Schott Artista adlı firma Almanyada 

125 yıllık bir firmadır ve Türkiye’de de Ģirket merkezi 

bulunmaktadır. 
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N.DEMĠRKOL, 

                2009-2010 YILI 

Değirmendere Ali Özbay MYO 

öğrenci çalışması 
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Meliha Babalık            Heyecan Bakır Ural       Hafize Uncuoğlu       Çağla Inselbag 

Ġzzettin Baki          Ebru Susamcıoğlu         Enver Çamdal        Handan Aldoğan 

Ülkemizde Füzyon Ġle UğraĢan Bazı Sanatçılar 
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Yasemin Aslan Bakiri 

         Server Demiriz                          Hıdır GöktaĢ 

Ekrem Kula 
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MOZAĠK TEKNĠĞĠ 

Sanatta mozaik; bir yüzeyin, farklı renklerdeki küçük parçacıkların yan 

yana getirilmesi yöntemiyle süslenmesi ve bu Ģekilde üretilmiĢ eserdir. 

TaĢ, cam, tuğla, metal veya deniz kabuğu gibi çok çeĢitli malzemelerden 

mozaik yapılabilir. 
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TARĠHĠ 

♦ Mozaiğin tarihi antik çağlara uzanır. Sümer kenti Uruk'ta MÖ 3000 

yıla ait, mozaiğe benzer duvar kaplamaları bulunmuĢtur. 

♦ Roma Ġmparatorluğu zamanında daha çok Ģehir kaldırımlarında, 

meydanlarda, ev avlularında kullanılan, sırlı seramikten yapılmıĢ 

mozaiklerin parçaları birkaç milimetre kadar küçük 

olabilmektedir.  Gaziantep Arkeoloji Müzesinde bulunan 

ve Zeugma antik Ģehrindeki villalardan çıkarılan mozaikler bu dönem 

eserlerinin en güzel örnekleri arasındadır.  
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♦ Mozaiğe çok farklı zamanlarda ve çok farklı kültürlerde 

rastlanmasına rağmen, altın devrini 4.-14. yüzyıllarda Bizans'ta 

yaĢadığı söylenebilir. 

♦ Duvar ve tavan mozaikleri konusunda uzmanlaĢan Bizanslılar ise 

parçacık olarak Ġtalya'da üretilen ve kalın, renkli camdan oluĢan 

plakalar (smalti) kullanmakla ünlüdürler. 

♦ Ġslam kültürü ise mozaik desenlerine getirdiği matematiksel 

zenginlikle ünlüdür. Yer yer cam küpler ve taĢlar kullanılmıĢ olsa da, 

Ġslami eserlerde, genelde, desen için özellikle üretilmiĢ, daha sonra, 

kenarları elde zımparalanarak boĢluksuz yan yana oturacak Ģekle 

sokulmuĢ çini plakalar kullanılmıĢtır. 

♦Antoni Gaudi, Guell Parkındaki koltukları mozaikle kaplayarak tekniğe 

yeni bir uygulama kanalı açmıĢtır. Bu mozaikler, farklı amaçlarla 

yaratılmıĢ seramik ürünlerin yeniden düzenlenmesiyle meydana 

geldikleri için kolaj tekniğinin ilk örneği olarak da gösterilebilir.  

 



♦ Gaudi'nin uyguladığı seramik kaplama tekniğinin özgün  adı "trencadis" tir ve 

Katalanca bir sözcüktür. Kullanılmayacağı, bir iĢe yaramayacağı varsayılan 

 seramik ve cam parçalarıyla bir binanın giydirilmesidir. 



N.DEMĠRKOL, 
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MOZAĠK UYGULAMA AġAMALARI 

♦ Tasarım oluĢturulur. 

♦ Mozaik taĢlarının arka yüzeyine yapıĢtırıcı sürülür ve mozaik 

kaplanacak yere yapıĢtırılır. 

♦ YapıĢtırıcının kuruması ve projenin tamamlanmasından 

sonra derz dolgu hazırlanır ve taĢlar üzerine yayılır. 

♦ Derz nemini kaybetmeden kuru bir bez veya süngerle 

temizlenir. 
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PATA DE VERRE TEKNĠĞĠ 

Pate de verre kelimesinin karĢılığı, Ġngilizcede glass 

paste, Ġtalyancada pasta vitrea, Türkçede de cam 

hamurudur. 

AĢamaları 

♦ Tasarım Yapılır 

♦ Tasarımın çamur ile Ģekillendirilmesi 

♦ ġekillendirilmiĢ modelin alçı ve kuvarslı kalıbının 

alınması 

♦ Camlar granül haline getirilir, kalıp içerisine 

yerleĢtirilir. 850 C’de ergitilir. 

♦ Kalıptan çıkarılır. Yüzey temizlenir, rodajlama ve 

seyreltik HF ile temizlenir. 
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TARİHİ 

♦ Pate de Verre’ nin geçmişi Eski Mısır’a kadar gidiyor. Sıcak cam 

üfleme tekniğinden çok daha eski bir tekniktir. 

 

Mısırlılar kalıplama yöntemiyle oluşturdukları camları yontarak, 

boncuk ve muska gibi objeler üretmişlerdir. Onların kalıplama 

süreçleri, cam tozlarının kil kalıp içinde eriyip bir araya gelmesini 

içermiştir. 3000 yıl önce yapılmış ve Fransız pate de verre tekniğini 

de içine alan bu uygulamalarda, küçük blok camlar veya cam 

külçeler, sonradan yontulmak üzere hazırlanmıştır. 

Mısır’dan sonra Roma‘da da gelişmiş örneklerine rastlanıyor. 

Sonra ortadan kayboluyor. 
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 ●Sertleşmiş kil modelin hacim hesaplaması: 

      Sertleşmiş kil model suya daldırılarak artan su miktarının ölçülmesi yoluyla 

      hesaplanabilir. 

      Bir kabın içine ölçekli bir kapla su doldurulur ve kil içine daldırılır. 

    Kil kabın içine daldırıldığında yükselen su miktarı ölçülmektedir. 

      Suyun artan hacmi = Modelin hacmi 

 

●Balmumu modelin hacim hesaplaması: 

      Balmumu modelde kalıp içinde oluşan boşluğa doldurulan su miktarıyla hacim 

      hesaplaması yapılması mümkündür. 

    Su yerine temiz kumla da ölçüm yapılabilir. 

    Mililitre ya da litre ölçeğiyle modelin hacmi belirlenebilir. 

Kalıp içinde eklenen su miktarı= Modelin hacmi 

 

●Şeffaf cam tozuyla hamur hazırlama oranları; Cam(gr): CMC macun(gr): su(gr) 

= 10: 2: 1 

●Renkli cam tozuyla hamur hazırlama oranları; Cam(gr): CMC macun(gr): su(gr) 

= 2: 1: 1 
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AMALRIC WALTER’IN Patte de Verre Uygulaması 

Alçı ve kuvarslı kalıp hazırlanır. 

Hazırlanan kalıp yüzeyine gomalak uygulanır. 

Granül haline getirilen camlar yağlı medyum ile karıĢtırılır ve fırça ile kalıp 

yüzeyine istenilen dekor uygulanır 
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Uygulanan boya yüzeyde iyice kuruduğundan emin 

olunmalıdır. 

Kuruması tamamlanmıĢ yüzeye ana renk kütleleriyle cam 

desteklenir. Fırça Dekor uygulanır. 

Cam granülleri dikkatli Ģekilde kademeli olarak kalıba 

doldurulur. Her kademede her katman kurutulmalıdır. 

Elde edilen kalıp yüzeyi parlatılır. 







İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER 

nermin.demirkol@kocaeli.edu.tr 
 
www.nermindemirkol.com 
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